
Instrukcija izmēru noņemšanai Rullo žalūzijām (pie sienas)

 Platuma izmēru noņemšana   Augstuma izmēru noņemšana 

- Veiciet platuma mērījumu vadoties pēc  
gatavo žalūziju vēlamā izmēra.
- Izmēru noņemšanā ievērojiet precizitāti 
līdz 1 mm.

Lūdzu, neaizmirstiet apzīmēt 
ķēdes mehānisma atrašanas 
pusi.

- Veiciet augstuma mērījumu vadoties 
pēc  gatavo žalūziju vēlamā izmēra. 
Pievērsiet uzmanību, ka optimāli ērts 
izstrādājuma garums – līdz palodzei.
- Izmēru noņemšanā ievērojiet precizitāti 
līdz 1 mm.



Инструкция по снятию замеров для Рулонных жалюзи (к стене)

       Измерение ширины  Измерение высоты 

- Измерьте высоту, исходя из нужного 
размера готовых жалюзи. Обратите 
внимание, что оптимально удобная 
длина изделия — до подоконника.
- Замер высоты изделия 
производится  с точностью до 1мм.

- Измерьте ширину, исходя из 
нужного размера готовых жалюзи.
- Замер ширины изделия 
производится с точностью до 1мм.

Пожалуйста, не забудьте 
обозначить сторону 
расположения механизма 
цепочки управления.


