
Rullo žalūziju uzstādīšanas instrukcija (pie sienas)

1. Pielieciet izstrādājuma karnīzi stingri horizontāli pie sienas un 
vietās, kur stiprināsiet kronšteinus, izdariet atzīmes no abām karnīzes malām. 

2. Pielieciet kronšteinus pie atzīmēm un caur montāžas caurumiem ar zīmuli 
atzīmējiet vietas caurumu veikšanai. 

 

3. Caur montāžas caurumiem pieskrūvējiet kronšteinus atzīmētajās vietās ar 
skrūvēm pie sienas.

5. Iestipriniet karnīzi kronšteinos, tā lai ir dzirdams klikšķis. 

6. Piefiksējiet kronšteinu vāciņus kronšteinos. 

7. Ar ķēdes ierobežotāja palīdzību noregulējiet pareizu augšējo un 
apakšējo auduma stāvokli.



Инструкция по установке рулонных жалюзи (к стене)

1. Приложите карниз жалюзи строго горизонтально к стене и в 
местах крепления кронштейнов сделайте отметки с обоих сторон 
карниза.

2. Приложите кронштейны к стене и через монтажные отверстия 
карандашом сделайте отметки для саморезов.

4. Через монтажные отверстия прикрутите кронштейны к стене при 
помощи саморезов.

5. Вставьте карниз в кронштейны до характерного щелчка.

6. Закрепите на кронштейнах крышки.

7.  При помощи ограничителя цепочки отрегулируйте нужное верхнее и 
нижнее положение ткани.


